LVGMC Datu Bazes “Urbumi” Nr.1 4 6 4 3

Komersants SIA ,,TOTAS” , Reg.Nr.40103042040
firma, registracijas Nr. un datums,
Riga, Rencénu iela 7, LV — 1073, talr. 67218523, fakss 67218525, info@totas.lv
adrese, talrupa un faksa Nr., elektroniska pasta adrese,
Zemes dzi]u izmantoSanas licence Nr. CS10ZD008S8, izsniegta 2010.gada 1.aprilt

zemes dziju izmanto3anas licences Nr.

Pasiititajs BALOZU PILSETAS PA§VALDTBA, Reg.Nr.90000031283
juridiskas personas nosaukums un registracijas Nr.

Kekavas novads, BaloZi, Berzu iel@d 10 UAS

urbuma adrese

UDENSIEGUVES URBUMA Nr. 1

PASE
SASKANOJU
Latvijas Vides, geologijas un ' Z‘/ Tnese Jakubovska
meteorologijas centra valdes priek3sédétajs — ;VGMCE

|4 paraksts un at3ifr&jums

2010. gada 4 /fcc%cl"/{




1. Urbums ierikots laiki no S.maija lidz 28.maijam 2010.g.

2. Urbuma atraSanis vieta _ Dzerama iidens atdzelZ?oSanas stacijas biivnieciba BaloZos,
Bérzu iela 10, urbums Nr. 1.

3. Koordinatu sistéma LKS 92
Geografiskas koordinatas: Z plat. S6°52° 3/ .p Agar. DLLNE Ll D
Plaknes koordindatas, km X B33, 534 Y SPL . POL
4. Urbuma atveres absolitais augstums, m ~ 75 .
5. Urb$anas veids rotacijas
6. Urbuma dzilums (m) 150,0 m
7. UrbSanas diametrs:
%l 295 mm - no 0,0 lidz 15,0 m
7.2 244 mm - no 15,0 lidz 110,0 m
7.3. 98 mm - 1o 110,0 lidz 150,0 m

8. Urbuma iebiivétas apvalkcaurules:

8.1. 273 mm ) 0,0 lidz 15,0 m
82. 168** mm - no +0,5 lidz 107,0 m
8.3. 76%* mm - no 96,0 lidz 150,0 m
8.4. Apvalkcaurulu materiils: **_ neriiséjosie terauda caurules

9.0. Urbumai iebiivétd DZonsona filtrs ar dezinficéto smilS-granta apbérumu

diameftrs DN65 mm; intervals no 110,0 lidz 1220 m
diameltrs DNG65 mm; intervals no 1320 Ilidz 1440 m
nosédtilpne intervals no 144,0 Iidz 1500 m

10. Urbumai izmantotas blives cementa tilts 96,0 — 107,0m dzi].

11. Cementacija
11.1 Starpcaurulu:

intervals HO ¥ Iidz m
11.2. Aizcaurulu:
intervals no 0.0 lidz 107,0 m
11.3. Zemkurpes:

intervals no 12,0 lidz 15,0 m




12. Udens horizonta raksturojums:
12.1. Geologiskais indekss

D3 gj + am

12.2. Tezi

smilSakmeni, ar aleirolita un mala starpkartam

12.3. Biezums, m 105,0

13. AtsiiknéSanas rezultati:
Lpozicija
13.1. Izmantotais siiknis

intervals

no 45,0 lidz 150,0 m

»OP-60" un kompresors ,, XATS-156"

13.2. AtsuknéSanas datums un ilgums

no 25. lidz 28.maijam 2010.g.; 3dn/n

1232, Limenis, m no z.v. statiskais 25 Inamiskais 30,5
13.4. Limena pazeminijums, m 18,0
13.5. Debits, I/s 10,0 ipatnéjais debits, l/s 0,55
IL.pozicija
13.3. Limenis, m no z.v. statiskais 12,5 dinamiskais 48,5
13.4. Limena pazeminajums, m 36,0
13.5. Debits, I/s 20,0 ipatnéjais debits, ls 0,55
14. Udens kimiskas analizes:
14.1. Analizes veica SI4 ,,AND resources” testéSanas laborotarija T-246
(laboratorijas nosaukums un sertifikata Nr.)
14.2. Udens parauga Nr. un pemsanas datums Nr.26ts/2010; 27.05.2010.
14.3. Pazemes tidenu kimiskais sastavs:
EIel(cgo— Perman- Kimiskie raditaji, mg/l
e e
1S/ indekss, | poo, | 802 | CF | Ca¥* | Mg | Na* | K* | NH/ | NOs* [NO," [ Fe | m
0 mg O,/1* kop
(20°C)
650 7,44 1.1 305 82,1 |99 58,6 | 27,6 |43,3 | 8,7 | 0,14 | 0,01 | 0,001 | 1,5 | 0,037

15. Udens bakteriologiskis analizes:
15.1. Analizes veica

»BIOR”partikas un vides izmekl&jumu laboratorija T-012

(laboratorijas nosaukums un sertifikata Nr.)

15.2. Udens parauga Nr. un pem$anas datums

16. Geofizikalas izpétes darbi

Nr.1/7216.1 —2010.; 26.05.2010.

nav veikti

17. Secinijumi un rekomendacijas:

17.1. Udens kvalitate atbilst MK noteikumu Nr.235 ,, Dzerama iidens obligatas nekaitiguma

un kvalitates prasibam, monitoringa un kontroles kartiba”nosacijumiem izpemot
paaugstinato Fe kop.1,5 mg/l. (pielaujamais 0,4mg/l).) .

17.2. Rekomendéjam urbuma ekfpldatdcy'd neparsniegt debitu— 10,0 l/sek.,



18. Pielikuma:
18.1. Udens kimiska sastava testéSanas parskats.
18.2. Udens bakteriologiskas testésanas parskats.
18.3. Urbuma geologiskais un tehniskais griezums.
18.4. Veselibas inspekcija Rigas regiona higiénas novértéSanas un monitoringa nodaja
“Atzinums par zemesgabala izveli bitvniecibai” Nr.4.10-1/3766/8no 19.03.2010.
18.5. Urbuma izvietojums LKS 92 sistémas 1:50 000 méroga kartz.
18.6. Urbuma izvietojuma shéma zemes robezu plana.
18.7. SIA ,, VentEko "aizsargjoslu aprékins.
18.8. Zemes dziju izmantoSanas licences un licences nosacijumu kopija
Nr. CS10ZD00SS8 izsniegta Riga 2010.g.1.aprili.

Darbu izpilditajs

SIA ,, TOTAS "valdes loceklis = G.Gromatovics

Udensapgades urbuma pase sagatavota 2010.gada 31. maija.

PARBAUDITS
LVGMC



Pasttitajs:

SIA "AND resources"
test€Sanas laboratorija

Olivu 9, LV-1004 ,Riga, talr. 29154719

.ﬁﬁ T-246

TestéSanas parskats Nr. 26ts/2010

SIA "Totas"

Pasititdja adrese: Rencénu iela 23, Riga,LV-1073

Parauga veids:

pazemes iidens

Informacija par testéianas paraugu

Lab.reg. [Paraugu identifikacija| Piegadats Testé3anas | TestéSanas
Nr. laboratorija SAKUINS beigas
26ts * BaloZi, Bérzu 10
urb.dz., 150m 27.05.2010. 27.05.2010. 28.05.2010.
A Raditiji un testéSanas metodes
Raditaji Test€Sanas metodes JRaditaji Testé8anas metodes
Kr-Krasainiba ISO 7887:1985 Ca LVS ISO 6058:1984
X-elektrovaditspgja LVS EN 27888:1985 Mg APHASM.3500-Mg.E
Fe APHASM 3500-Fe B. Na,K LVS ISO 6333:1986
SO, T 246 -0-7:2004 HCO;, T 246-0-4:2002
PO-permanganata indekss LVS EN ISO 8467 :1995 |CI APHASMA4500-CL C.
pH LVS ISO 10523:2009 SA- sausais atlikums APHASM 2540 B
N-NH, LVS ISO 7150-1:1984 |H- kopgja cietiba T 246-0-3:2005
N-NO, LVS ISO 6777:1984
N-NO; APHASM 4500-NO3.E
Mn-mangans LVS ISO 6333:1986
TestéSanas rezultati
Labreg. | Kr pH |N-NH,| N-NO, [N-NO,| Fe | PO
Nr. grad. mg/1 mg/1 mg/l | mg/l | mg/l | mgekvl
26ts <5 7,44 0,14 0,001 | <0,01 15 1,1
Lab.reg. Ca Mg Na K HCO3 | S04 Cl X
Nr. _mg/l mg/1 mg/] mg/l mg/1 mg/l | mg/l ps/Cm
26ts 58,6 27,6 43,3 8,7 305 82,1 9,9 650]

*-péc klienta datiem

Laboratorijas vaditdjs : M.Lazpiks

4

Paraksts —

TesteSanas rezultati attiecas tikai uz konkrétiem test&83anas paraugiem ( objektiem ).

Bez testéSanas laboratorijas rakstiskas atlaujas nav atlauta testéSanas parskata reproducéiana nepilna apjoma.
Par paraugu pareizas pemSanas vietu un pems3anas pareizibu un kvalitati atbild pasiititajs .

1.(1)



e27-MAn-2818 16:83 OT:

Komy 167377538 C.1-1

Lapa 1 no1

Partikas drosibas, dzivnieku veselibas
un vides zinatniskais institits "BIOR”

Diagnostikas centrs
Lejupes iefa 3, Riga, LV — 1078, talr. +371 67620526, +371 67808972,
fakss +371 67620434, e-pasts: bior@bior.gov.lv

Partikas un vides izmekl&jumu laboratorija L%‘ -

talr. paraugu pienemaana +371 67611720, e-pasts: partika@bior.gov.lv

TestéSanas parskats Nr. 1/7216.1 - 2010

PASUTITAJS: Red.Nr.: LV40103042040
Organizacija SIA * TOTAS"

Adrese: Rencénu iela 7, Riga

Testgjama parauga identifikacija:
Odens

[ Parauga apraksts: 0,5 | plastmasas pudele. Informicija no pavadraksta - urbuma dzijums 150 m.
' Tpagnieks: Balozu pilsétas pa$valdiba, LV90000031283

Informacija par paraugu pemsanu (saskapa ar pavadrakstu):
pemsanas plans un procedlra.... Informacijas nav
parauga nemsanas metode........ Informécijas nav

parauga nemsanas vieta, laiks... Kekavas novads, Balo2u pilséta, zemes gabals (idensgitnes teritorija), "Bérzu iela 10", artéziskais
urbums Nr.1, 26.05.2010., plkst.11.30

parauga noNBMEJS....cccoeeivuccnnans Igors Korotinskijs
Paraugs pienemts: 26.05.2010 13:05 Test&3ana uzsakta: 26.05.2010 Test&3ana pabeigta: 27.05.2010
Testé&anas rezultiti, metodes un nepieciesama papildinformaclja
Nosakamais raditajs | Metode | Izmeki&Eanas rezuitati
Koliformu skaits MELVS EN 1SO 9308-1:2007 0 KVV /100 ml
Escherichia coli skaits A#LVS EN ISO 9308-1:2007 0 KVV /100 mi

Testé&anas parskata sastadisanas datums: 27.05.2010

Nodalas vaditaja: .

Testaianas rezultiti attiecas tikai uz konkrétajiem testéSanas paraugiem.
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Veidlapa Nr. 200/u

LATVIJAS REPUBLIKAS VESELIBAS MINISTRIJA

VESELIBAS INSPEKCIJA
RIGAS REGIONA HIGIENAS NOVERTESANAS UN
MONITORINGA NODALA

Klijanu iela 7, Riga, LV-1012, talr. 67317787, fakss 67898801, e-pasts: vi(@vi. ov.lv hite:/aww

)
o ¥y
TLEOY.AV

SIA “Totas” |
Rencénu iela 7, Riga

ATZINUMS PAR ZEMESGABALA 1ZVELI BUVNIECIBAI

Atzinuma izdoSanas vieta  Riga

2010. gada /9 . marta Nr. 4.10-1/3766/ S
1. Objekta nosaukums 3 artéziskie urbumi (Gaujas iidens horizonts)
2. Objekta ipasnieks BaloZu pilsétas pasvaldiba (Reg. Nr.90000031283)

3. Zemesgabala objekta adrese _Kekavas novads, BaloZu pilséta, zemes gabals “Bérzu iela 10”
(kad. Nr.8007 002 2015)

4. Jesniegtie dokumenti 1. 2010. gada 11. marta SIA “Totas” pieteikums. 2. Zemes gabala

plans. 3. Zemesgramatu aplieciba. 4. SIA “VentEko” pazemes fidens atradnes “Balozi” aizsarg -

joslu aprékins.

5. Apsekojums veikts ~ 2010. gada 17. marta, higiénas arsts R. Lucenko
(datums, amats, vards, uzvards)

6. Zemesgabala raksturojums  zemes gabalﬁ atrodas BaloZu pilsétas paSvaldibas didens pem-
Sanas urbums ar tehnisko biivi

7. Zemesgabala (teritorijas) iepriek$&ja izmantosana _ BaloZu pilsétas fidens pemsanas vieta

8. Zemesgabala (teritorijas) izvietojums attieciba pret blakus esoSo teritoriju, bivéem 10m

radiusa blives nav
9. Objekta iespgjama nelabvéliga ietekmé uz apkartjo vidi un cilveku dzives apstakliem -
10. Aizsargjoslu nepiecieSamiba _atbilstosi aizsargjoslu aprékiniem, stingra reima aizsargjos-

las radiuss 10 m

11. Objekta idensapgade -
12. Kanalizacija, notektidenu attiri$anas un novadiSanas iespgjas -
13. Objekta siltumapgade -

SLEDZIENS
Uzskatam par iesp&jamu 3 artézisko aku urb3anu iidens izmantoanai cilvéka patéripam Keka -

vas novada, BaloZu pils&ta, zemes gabala “Bérzu iela 10”, kad. Nr. 8007 002 2015 (centrahzetm
BaloZu pilsétas fidensapgadei).




NOSACIJUMI
Objekta projekt€3anas gaita paredzet:

- Aizsargjoslu likuma ar grozijumiem ievéroanu;.

- stingra reZima aizsargjoslas ar radiusu 10 m un aizsargjoslu iekarto§anu saskana ar
2004. gada 20. janvara MK noteikumiem Nr. 43 “Aizsargjoslu ap iidens pem3anas vietam
noteikSanas metodika™;

- urbuma jerikoSanu atbilsto$i LBN 222-99 “Udensapgades argjie tikli un biives” p. 5.1.2.;

- nodro8inat tdens kvalitates atbilstibu 2003. gada 29. aprila MK noteikumiem Nr. 235
“ Dzerama udens obligatas nekaitiguma un kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles
kartiba™;

- eso3a arteziska urbuma tamponésanu péc ekspluatacijas laika beigSanas, nodroginot
tdens horizonta aizsardzibu no piesarpojuma.

Izpilditajs higi€nas arsts R. Lucenko, 67321064

(ienemamais amalts, vards, uzvérds) Pdoritses) |/

0. Saganovica

Nodalas vaditaja
(vards, uzvards )

Z.\V.
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ROBEZPUNKETU KEQORDINATAS

Koordinatu sistéma: LK5-92
Moz hoclidents 959507

b b4

30 303587.70 506853.75
159~ 303575.42 506918.43
158 303556.37 506914.26
157 303529.80 506920.37

1 303479.56 506910.13
129 303494.08 506839.65

Zemes ipafuma platiba 0,6319 ha (6319 kv.m)

NERUSTAMA IPASUMA OBJEXTA APGRUTINAJUMI

1. 020302 - alzsargjcslzs terdtorja gar iclu - bivialde - 0.0337 ha

3. 010907 - stingra se¥ima aizsargioslas terliorja ap pazemes 0dens pem

.'
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2. 02050501 - atzsargjoslas teritorijz ap eleltrisko tiklu gaisvadu linfjim j.lsétis un clemos lidz 20 kilovoltiem - 00572 ha
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—— VIDES IZPETE UN SANACUA

PROGNOZEJAMAS UDENS KVALITATES IZMAINAS

Izvertgjot LVGMA fondos un arhiva esodos materialus, ilgstosas tdensgiitnes “Katlakalns”
urbumn ekspluatacijas pieredzi un hidrogeologiskds model&Sanas rezultata iegiitos datus, var
secinat, ka pazemes fidens atradnes ,,BaloZi” Gidensgiitnes Bérzu ield ekspliuatacija ar jémdu
1000 m’/dienn.idens diennakti neradis iidens kvalitates izmaipas Gaujas tidens horizonta.
Lai saglabatu nemainigu iegiistama Gdens kvalitati, janodrogina stingra reZima aizsargjoslas
uzturé$ana, urbuma atveres hermetizacija un citi pasdkumi, lai izvairitos no tdens
piesarposanas caur urbuma atveri un ta aizcaurulu telpu.

Tik pat nozimigi ir nodro3inat visu fidens ieguves urbumu sanitari higiéniska stavokla
kontroli kimiskaja aizsargjosld, jo, pemot véra fidens horizonta labo aizsargatibu, no
virszemes piesarpojuma tiesi nekvalitativi un bojati urbumi rada galvenas fidens horizonta

piesarpo3anas briesmas.

HIDROGEOLOGISKO APSTAKLU IZMAINU PROGNOZE

Saskapa ar hidrogeologiskds modelé3anas rezultata iegiitajiem datiem, pazemes iidens
atradnes ,,Balozi” Gidensgiitnes Bérzu iela ekspluatacija ar jaudu 1000 m’ Gidens diennakti
neradis bitiskas hidrogeologisko apstakju izmaigas Gdensgiitnes un tai piegulosaja teritorija
_ jetekmi uz apkartgjam fidens pems3anas vietdm, virszemes tidenu noteci, vegetaciju un
citiem aizsargdjamiem dabas elementiem. Udens limepa pazemindjums Gaujas Udens
horizonta @idensgiitnes centrd péc 25 gadu ekspluatacijas ir aprékinats 1.6 m, bet urbumi DB
13590p — 7.2 m. Urbuma 13590p ietekmes zonas maksimalais radiuss noteikts 870 m.

Ki redzams hidrogeologiskaja modeli, noteikta pjezometrisko Iimepu sadalijuma
deformacija ekspluatacijas rezultatd ir nenozimiga. Hidrogeologiskais\ modelis neuzrada
jespéjamu pazemes udens vertikalas Afiltracijas intensifikaciju, k& varétu izsaukt
hidrodinamiska re¥ima izmaigas.

UDENS NEMSANAS VIETAS AIZSARGJOSLAS UN TO APREKINS

«“Ajzsargjoslu likuma”, kas pienemts 1997.g., sada]a “Vides un dabas resursu aizsargjoslas”
9. panta defingtas Aizsargjoslas ap iidens pemsanas vietam, kuras tiek noteiktas, lai
nodroginatu iidens resursu saglabaianos un atjauno$anos, ka ar samazindtu piesarpojuma
negativo ietekmi uz ieglistamo iidens resursu kvalitati visa tidensgiitnes ekspluatacijas laika
(ne mazak ki 25 gadiem). Likuma noteikts, ka ap fidens pems3anas vietam nosaka stingra
reZima, bakteriologisko un Kimisko aizsargjoslu, un tas aprékina, pemot vera tidens
pemsanas vietas dabiskos apstak]us un prognozgjamo tidens patéripu. Bez tam, likuma ir
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VIDES 1ZPETE UN SANACUA

noteikta ari aizsargjoslu registracijas Kartiba zemesgramatd un saimnieciskas darbibas
aprobeZojumi tajas, Ministru kabinetam tiek deleggts apstiprinat aizsargjosiu noteik3anas

metodiku.

Aizsargjoslas lielumu, konfigurdciju un struktiiru nosaka tada veida, lai noverstu jebkura
veida piesarpojuma iek]aSanu Gdens avotd, Aizsargjoslu izméri liela méra ir atkarigi no
teritorijas geologiski - hidrogeologiskajiem apstakjiem, kas nosaka izmantojama udens
horizonta dabiskas aizsargatibas pakapi, un no fidens jeguves apjoma, kas ietekmé ddens
piepliidi idensgiitnei ekspluatacijas iaiks. Kawa no aizsargjoslas zona@m tiek noteikti
saimnieciskas darbibas ierobeojumi un vides aizsardzibas prasibas.

Stingra reiima aizsargjoslas ap pazemes Udens pem3anas vietu (vai fidensgiitni) izmerus
nosaka atkariba no tidens horizonta dabiskas aizsargatibas pakapes. Aizsargjoslas teritorijas
lielums atkariba no idens horizonta aizsargatibas pakapes, ir:
= pneaizsargatam idens horizontam, kur nav mazcaurlaidigu nogulumu — vismaz 50 m
plata josla ap fidens pemsanas vietu;
= relativi aizsargatam fidens horizontam, kur mazcaurlaidigo nogulumu biezums ir no
1 fidz 10 metriem, 30 — 50 m plata josla ap fidens pem3anas vietu;
= labi aizsargdtam iidens horizontam, kur mazcaurlaidigo nogulumu biezums ir no 10
lidz 20 metriem, 10 - 30 m plata josla ap fidens pem3anas vietu;
" = Joti labi aizsargatam adens horizontam, kur mazcaurlaidigo nogulumu biezums ir
lielaks par 20 m, 10 m plata josla ap tdens pemsanas vietu. A

Pazemes iidens atradnes ,BaloZi” idensgiitné Bérzu iela tideni vaji caurlaidigo nogulumu
kopéjais biezums Gaujas idens horizontu parsedzo$aja daja sasniedz 25-26.5 m, lidz ar to
var teikt, ka horizonts ir Joti labi aizsargats no virszemes piesarpojuma, un ap dens ieguves
urbumiem jaieriko stingra reZima aizsargjosla ar radiusu 10 m. Stingra reZima aizsargjoslas
teritorija ap pazemes {idens pemsSanas vietu japlané ar slipumu, kas nodro$ina atmosferas
nokrispu (idens) neuzkraganos urbumu tiesa tuvuma, bet nopliisanu arpus joslas teritorijas.

Aizsargjosla jaapzalumo un jaieZogo.

Stingra reZima aizsargjosla aizliegts: :

= veikt jebkuru saimniecisko darbibu, iznemot to, kas saistita ar Gdens ieguvi Gdens
pem3anas vietas un attiecigo iidens ieguves un apgades objektu uztursSanu un
apsaimniekoSanu, nodroginot iidens pem3anas vietas tehnisko notekfidepu attirisanu
un notekiidenu novadisanu kanalizicijas sistémas vai uz vietejam attiri§anas iekartam
un virszemes tidepu novadidanu arpus stingrd reZima aizsargjoslas;

s planot un realiz&t jaunu individualo un sabiedrisko dzivojamo apblivi;
atrasties nepiedero$am personam, kuras nav saistitas ar fidens ieguves un apgades
objektu darbibas nodroginasanu fidens pems3anas vietas.

Bakteriologisko un kimisko aizsargjoslu aprékina vienlaicigi ar pazemes Udens krajumu
aprekinu, un tas tapat ka pazemes udens krajumus akcepte LVGMA konkrétai atradnei.
Aizsargjoslu aprékina$anai izmanto Gdens slaga vidgjos parametrus, tos pasus, kuri izmantoti
pazemes Gdenu ekspluatacijas krdjumu novértésana.

Bakteriologisko aizsargjoslu aprékina- 3, lai aizsargatu fidensgtitni no bakteriologiska

piesarpojuma, tas ir, nodrosinot, lai mikroorganismi nesasniegtu fidensgiitni ar idens dabisko

plasmu. Bakteriologiskas aizsargjoslas teritorijas Jielumu un konfiguraciju aprékina ar tadu
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apsverumu, ka mikroorganismu izdzivo$ana un patogéna iedarbiba izbeidzas tudens filtracijas
laika no nosakamas joslas robeZas Iidz urbumam. Latvija $is laiks (p€c eksperimentiliem
datiem) art€ziskajiem @idens horizontiem ir aptuveni 200 diennaktis. Nosakot bakteriologisko
aizsargjoslu, tiek aprékinats Gidensapgades urbuma vai iidensgiitnes tidens piepliides laukums
200 diennaktim, nemot véra ari vertikalas filtracijas laiku.

Veicot hidrogeologisko modeléanu pazemes iidens atradnes ,,Balo#i” tdensgiitné Berzu

iela, ir konstatéts, ka vertikalas filtrdcijas laiks nzv lidz ekspluatSjamajam Gaujas tidens
horizontam parsniedz 200 diennaktis (skatit 5. pielikumu), tapéc bakteriologiska aizsargjosla
nav jaieriko. /

Kimisko aizsargjoslu aprékina ta, lai izslégtu kimisko piesarnojumu udensgiitné tas
izmanto3anas laika. Kimiskas aizsargjoslas mérkis ir novérst urbuma vai tidensgiitné iidens
kimiska piesdrpojuma iespgju visa ekspluatacijas laika (parasti tas tiek piegemts 25 gadi).
Lai noteiktu kimiskas aizsargjoslas lielumu un konfiguriciju, aprékina wdens piepliides
laukumu Gdensgiitnei. Aizsargjoslas teritoriju iezimé rajonu, pilsétu un pagastu
teritorialplanojuma kart€s ka tidens resursu aizsardzibas teritoriju.

Kimiskas aizsargjoslas konfiguraciju pazemes tidens atradnei ,,BaloZi” Gdensgiitnei Bérzu
iela aprékinaja Rigas Tehniskas universitates Vides modeléSanas centrs, izmantojot traseru
eksperimentu stacionaraja hidrogeologiskaja modeli (HM). Eksperimenta tika izmantota
GROUNDWATER VISTAS (GV) ar tas komponenttm MODFLOW (HM realizicijai) un
MODPATH aizsargjoslu konfiguracijas iegii¥anai. Noteiktas kimiskas aizsargjbs{as kopgja
platiba ir aptuveni 109 ha, ta paradita karté (6. pielikums).

Kimiskas aizsargjoslas teritorija vairaku likuma paredz&to darbibu realizé3anai javeic
ietekmes uz vidi sakotn&jais izveértéjums.

Ievérojot nepiecieSamos sanitari higigniskos noteikumus tidensgiitnes un atsevisku urbumu
aizsargjoslas, var garantét pazemes iidens kvalitites saglabafanos visd #densgiitnes
ekspluaticijas garantijas laika — 25 gados, kas ir pienemts péc apréekiniem.

BaloZu pilsétas fidensgiitnei Bérzu iela noteiktas kimiska aizsargjoslas teritorija tika apsekoti
un novértéti potencialie piesarnojuma avoti, lai turpmak veiktu regularu kontroli par vides

~

aizsardzibas prasibu ievéro$anu tajos. "

Ja kimiskas aizsargjoslas teritorija tiek ierfkoti urbumi pazemes iidens ieguvei, nepiecie$ama
regulara to sanitara stavokla kontrole, jo tieSi caur urbumiem vistie3dkaja cela var

piesarpoties pazemes tidepi.

Saskana ar “Aizsargjoslu likuma” 33. pantd noteikto, aizsargjoslu robeZas jaatzimé zemes
gabalu planos un jaieraksta zemesgramati. ST pasa likuma 60. un 62. pants paredz, ka
Ipasuma tiesibu aprobeZojumi nosakdmi un aizsargjoslu ierakstiSana zemesgramata veicama
likuma “Par zemes lietoanu un zemes iericibu” noteikta kartiba, bet aizsargjoslu iezimesanu
zemes TpaSuma vai lietojuma planos nodrodina Valsts zemes dienests par valsts budZeta

lidzek}iem.
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.. KIMISKAS AIZSARGJOSLAS APSEKOSANAS REZULTATI

BaloZu pilsétas fidensgiitnes Bérzu iela aprékinata kimiska aizsargjosla aptver 109 ha. Tas

apsekosana veikta ar mérki novértét ekologisko stavokli potencidlos piesarpojuma avotos un

identificét pazemes tdepu kvalitati apdraudoSos objektus. BaloZu pilsétas kimiskas
_aizsargjoslas robeZas konstatéti $adi potenciali piesarpojuma avoti:

s A/S “BaloZi” degvielas noliktava.
Degvielas noliktava darbojas kop§ ~ 50. tajiem gadiem. Ta tiek izmantota uzpeémuma
iek3&jam vajadzibam. P&dgjos gados veikta noliktavas rekonstrukcija un Sobrid tas
teritorija uzstaditas divas virszemes degvielas tvertnes. Pirms rekonstrukcijas tvertnes
atradas zem zemes. Nav informacija, vai veicot degvielas noliktavas rekonstrukciju,
ir veikta teritorijas grunts un gruntsiidenu kvalitates izpéte. Sobrid teritorija noZogota
un sakopta, apseko3anas bridi baze bija slégta.

. SECINAJUMI UN REKOMENDACIJAS

SECINAJUMI

Eso$a darba rezultata tika aprékinati atradnes “BaloZi” pazemes Udepu ekspluatacijas
krajumi Gaujas tidens horizontam:
= A kategorija 1000 m*/dienn., kas nodrogina BaloZu pilsétu ar dzeramo @deni 25 gadu
perspektiva; '
= N Kkategorija 300 m’dienn., kas nodro$ina nepieciesamo d#dens apjomu
ugunsdzésibas vajadzibam;

S3da tidens apjoma iegiiSana (1300 m?/dienn.) nodro3ina viena jauna urbuma ekspluaticija.
Sobrid ekspluatégjama urbuma DB 13590 tehniska stavokla dé] nav iesp&jams nodroSinat
§adu Gdens apjoma iegiiSanu. Jauno urbumu nepiecieSams izurbt un aprikot péc miisdienu
urbsanas tehnologijam, nodro$inot urbuma jaudu 15-16 I/sek.

Pazemes tidenu atradnes “Balozi” Gidensgiitnei Bérzu iela noteikti $adi aizsargjoslu lielumi:
= stingra reZima aizsargjoslas radiuss 10 m;
s bakteriologiska aizsargjosla nav nepiecieSama;
= kimiska aizsargjoslas laukums — 109 ha.



Latvijas Republikas Vides ministrija
VALSTS VIDES DIENESTS

Registracijas Nr. 90000017078, Ripniecibas iela 23, Riga, LV-1045,
talrunis 67084200, fakss 67084212, e-pasts: vvd@vvd.gov.lv

ZEMES DZILU IZMANTOSANAS LICENCE
Nr.CS10ZD0088

Izsniegta SIA ,,TOTAS”, registracijas Nr.44103048069
(pasvaldibas nosaukums, komersanta firma un registracijas numurs vai fiziskas
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Pielikums licencei Nr.CS10ZD0088
L.lapa

Zemes dzilu izmanto$anas nosacijumi
. Zemes dziju izmantoSanas licence Nr.CSI10ZDO0088 (turpmak — licence
Nr.CS10ZD0088) dod tiesibas SIA ,,TOTAS” laika no 2010.gada 1.aprila

Iidz 2010.gada 30.oktobrim izveidot 3 #dens ieguves urbumus Kekavas
novada, BaloZos, zemes gabald ,Bérzu iela 10” ar kadastra Nr.8007 002

20135.

. Izveidojot Gidens ieguves urbumus lidz 150 m dzijJumam (urbumu dzilums
var tikt precizéts darbu gaitd) no zemes virsmas ar projekt€jamo debitu lidz
10,0 I/s, idensapgadei izmantot Gaujas — Amatas idens horizontu (Dsgj-am).

. Licence Nr.CS10ZD0088 neatbrivo SIA ,,TOTAS” no Latvijas Republikas
likumu un citu normativo aktu prasibu ievéroSanas, ka arl paredzétajam

ekspertizém un saskagoSanam.

. Zemes dziu izmanto$ana veicama pemot vérd licences Nr.CS10ZD0088,
Ministru kabineta 2005.gada 21.jiinija noteikumu Nr.448 ,Noteikumi par
valsts nozimes derigo izraktenu atradném un to izmantoSanas kartibu, valsts
nozimes derigo izraktepu izmantoSanas kartibu, ka arT zemes dziju
izmanto$anas atlauju vai licen¢u izsniegSanas konkursa vai izsoles kartibu”
(turpmak — MK noteikumi Nr.448), Ministru kabineta 2003.gada 29.aprila
noteikumu Nr.235 “Dzerami tidens obligatas nekaitiguma un kvalitates
prasibas, monitoringa un kontroles kartiba” 1.pielikuma ,Dzerama tdens
obligatas nekaitiguma un kvalitates prasibas” (turpmak — MK noteikumi
Nr.235), Ministru kabineta 2000.gada 1.februara noteikumu Nr.38
Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 222-99 ,,Udensapgades argjie
tikli un biives”, Ministru kabineta 2004.gada 20.janvara noteikumu Nr.43
_Aizsargjoslu ap fidens nem3anas vietam noteikSanas metodika” (turpmak —
MK noteikumi Nr.43) un Ministru kabineta 2007.gada 24.aprila noteikumu
Nr.280 ,.Zemes dzilu izmanto3anas licenéu un bieZi sastopamo derigo
izraktenu ieguves atlauju izsniegS§anas un geologiskas informacijas
izmantoSanas visparigd kartiba” (turpmak — MK noteikumi Nr.280)
nosacijumus.

. Pirms urbSanas agregita uzstadiSanas organizét darba laukuma planéSanas
darbus, ka arT nepiecieSamo materialu (apvalkcaurules, cements, mals u.c.)
un ddens piegadi objekta. Pirms darbu uzsakSanas urbSanas meistaram
jaiepazistas ar projektgjamo urbumu konstrukciju (licences Nr.CS10ZD0088

wt A A Tama )
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6. Urbumu ierikoSanas gaitd sastadit detalu urbumu griezuma geologisko
aprakstu, nosakot tidens horizontus un sprostslanus, k@ ari to litologisko
uzbiivi.

7. Noteikt urbumu koordinatas atbilsto§i MK Nr.448 30 pielikuma 3.punkta
nosacljumiem.

8. Lai izolétu ekspluatéjamo tdens horizontu no iesp&jama piesarpojuma, veikt
aizcauruju un konduktora cementaciju.

9. Urbumu tehniska stavokla detalizétai novértéSanai izmantot atsiiknéfanas un
«geofizikalas metodes:

9.1. atsiikn€Sanas darbos izmantot dzi]stkni un/vai, kompresoru un mérierici
tidens limepa meérfjumiem. Pirms atstiknéSanas nomérit Gidens statisko
limeni. AtsiknéSanas laikd atbrivot urbumu no ieZu dalingm un dulkém,
atsiknéSanu turpinot lidz tira Gidens iegiiSanai. AtsiiknéSanas laikd TpaSu
uzmanibu pieveérst dens vizualajam novértgjumam, it Ipasi - iesp&jamajai
smilSoSanai. Atsiiknéanu turpindt Iidz tiek panakta tdens Iimena
stabilizacija urbuma. Paredzét atstiknéta idens novadisanu t3, lai nepielautu
nelabveligu ietekmi uz apkartgjo vidi. Otraja atsikn&Sanas etapa noteikt
urbuma galvenos raksturlielumus - debitu (I/s), dinamisko limeni (m),
pazeminajumu, Ipatn€jo debitu (I/s). Péc atsiikn&3anas pabeigSanas veikt
idens Iimepa atjaunoSanas mérfjumus lidz limena stabilizacijai;

9.2. vismaz vienam urbumam ar geofizikalajam metodém precizét geologisko
slapu intervalus un filtra ierikoSanas intervalu, ka ari noteikt urbuma
tehnisko stavokli (cauruju kvalitates novért€jumu, blives hermétiskumu,
cementacijas kvalitati u.c.). Geofizikalos darbus var veikt tikai atbilsto3a
profila uzp€mums, kas sap€mis zemes dzilu izmantoSanas licenci
geofizikalas izpétes darbu veiksanai.

10. AtstiknéSanas procesa nosléguma nogemt pazemes tidens paraugus kimiskai
un bakteriologiskai analizei atbilstosi Latvijas Valsts Standarta (turpmak -
LVS) EN ISO 5667- 5: 1991 “Udens kvalitate. Paraugu pem3ana. 5.dala:
Noradijumi dzerama udens un dzérienu raZoSanai lietotd fidens paraugu
pemSana” prasibam. Nopemto idens paraugu konservéSanu, glabaSanu un
transportéSanu veikt saskapa ar LVS EN ISO 5667- 3 prasibam. Paraugus
nogadat valsts akreditéta laboratorija.

Lauka apstak]os pazemes fidens paraugo$anas laika noteikt tidens fizikali-
kimiskos parametrus - pH, elektrovaditsp&ju, temperatiiru un dzelzs saturu.

Noteikt pazemes fidepu kimisko sastavu atbilstoSi MK noteikumu Nr.448
30.pielikuma 14.3.punkta prasibam (permanganita indeksu, HCO;, SO,%,
CI', Mg*", Na', K, Ca*, NH,", NO;", NO,, Feyqp, Mn).

11. Saskapa ar MK noteikumu Nr.235 1.pielikumu ,,Dzerama tidens obligatas
nekaitiguma un kvalitates prasibas” novértét pazemes tidenu kvalitati.

12. Veicot darbus:

17 1 nmnenarchicof narmafivalne alrtne natetl+a videac fral-Sma ralat]: oty semgye
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12.2. nepielaut vides piesarnojumu;

12.3. nodrosinat tadu darbu vietu planojumu, konstrukciju, aprikojumu,
komplektaciju, izmanto§anu un uzturésanu, lai nodarbinatie varétu veikt
darba pienakumus, neapdraudot savu vai citu nodarbinito dro$ibu un

veselibu;
12.4. savakt un izvest darba laikid radusos sadzives atkritumus.

13. Péc urbumu izveides precizét stingra re¥ima aizsargjoslu.

14. Sagatavot Gdens ieguves urbumu pases, atbilsto§i MK noteikumu Nr.448
30.pielikuma prasibam.
Udens ieguves urbumu pasés noradit:

14.1. 3.punkta: Latvijas Republikas satelitkartes (méroga 1:50000) nosaukumu
un nuUMury;

14.2. 12.1. punkta: udens horizonta geologisko indeksu, atbilsto§i MK
noteikumu Nr.448 33.pielikuma prasibam;

14.3. 14.3. punkta: pazemes Gdepu kimiskd sastava raditdjus, atbilsto§i MK
noteikumu Nr.235 prasibam;

14.4. pielikuma ,, Urbuma geologiski - tehniskais griezums”: atsegto svitu
biezumu un stratigrafisko piederibu atbilstosi Latvijas geologisko karsu
stratigrafiskajai legendai.

Udens ieguves urbumu pasém pievienot:
14.5. tdens kimiska sastava testéSanas parskatus;
14.6. Gidens bakteriologiskas testéSanas parskatus;

14.7. urbumu geologiski - tehniskos griezumus;
14.8. Veselibas inspekcijas Rigas regiona higiénas novértéSanas un
monitoringa nodalas 2010.gada 19.marta dokumenta Nr.4.10-1/3766/8

»Atzinums par zemesgabala izvéli biivniecibai” kopiju;
14.9. urbumu izvietojumu LKS-92 sistémas 1: 50000 vai lielaka méroga karté;
14.10. urbumu izvietojumu zemes robeZu plana;
14.11. aizsargjoslu aprékinu;
14.12. licences Nr.CS10ZD0088 kopiju.

15. Iesniegt valsts SIA ,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs”
tdens ieguves urbumu pases parbaudiS$anai, saskapo$anai un nodoanai
Valsts geologijas fonda (geologiskas informacijas izmantoSanas visparigo kartibu
nosaka MK noteikumu Nr.280 III dala) un par to informét Valsts vides dienestu
(elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212).

16. Ja kadu no ierikotajiem urbumiem nevar izmantot Gidensapgadei, Valsts
vides dienesta sanemt zemes dzilu izmanto$anas licenci urbuma likvidacijai.

17. Uzradit zemes dziJu izmanto$anas licenci Nr.CS10ZDO0088 Valsts vides
dienesta amatpersonam parbaudes laika.

Valsts vides dienesta generaldirektors V.Avotin§
2010.gada l._a_p_ril'_f
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